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3. ÚVOD

Povodňový plán jako základní dokument ochrany před povodněmi slouží ke koordinaci činností v územním obvodě ČOV Brno – Modřice v době povodňové situace. Povodňový plán je souhrn organizačních a technických opatření, potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod při povodních na životech a majetku a na životním prostředí. Povodňovým plánem je řešena ochrana areálu ČOV Brno – Modřice. Povodňový plán je zpracován v souladu s povodňovými plány vyššího stupně – povodňovými plány města Modřice a městské části Brno - Chrlice. Soulad potvrzuje povodňový orgán příslušného města na titulní straně tohoto povodňového plánu. 
4. stupně povodňové aktivity a jejich vyhlašování
Povodňový plán stanoví tři stupně povodňové aktivity při povodňových jevech, a to:

· Stav bdělosti

· Stav pohotovosti

· Stav ohrožení

4.1. Stav bdělosti
Stav bdělosti nastává při nebezpečí povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. K tomuto stavu dochází např. při náhlém tání sněhové pokrývky, srážkách větších intenzit, dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech, dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti vodního díla nad sledovaným územím. Při tomto stupni je zahajována činnost hlásné a hlídkové služby.
Dosažení I. stupně povodňové aktivity vyhlašuje správce toků Svratka a Svitava – Povodí Moravy, a.s. (Vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, a.s.). Hlášení předává příslušné povodňové komisi obce s rozšířenou působností. V případě dosažení I. stupně povodňové aktivity na řece Svratce – hlásný profil Brno Poříčí – předává hlášení Povodňové komisi Magistrátu města Brna, která hlášení dále postoupí Povodňové komisi Úřadu městské části Brno – Chrlice, a ta předá hlášení na Centrální vodohospodářský dispečink Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.. V případě dosažení I. stupně povodňové aktivity na řece Svitavě – hlásný profil Bílovice nad Svitavou – předává hlášení Povodňové komisi obce s rozšířenou působností (ORP) Šlapanice, která hlášení dále postoupí Povodňové komisi Úřadu městské části Brno – Chrlice, a ta předá hlášení na Centrální vodohospodářský dispečink Brněnských vodáren a kanalizací, a.s..
1.1.1 Činnost na ČOV při vyhlášení stavu bdělosti

Při vyhlášení stavu bdělosti je třeba provést kontroly funkčnosti všech uzávěrů na nátoku do ČOV, kontrolu počtu a stavu prostředků mobilní protipovodňové ochrany uskladněné ve skladu č. VIII ve východní části areálu ČOV (pytle na písek, lopaty, záchranné vesty, rukavice, holínky, funkčnost automobilové techniky pro dopravu pytlů s pískem včetně kontroly množství PHM, apod.).

4.2. Stav pohotovosti

Stav pohotovosti (II. stupeň povodňové aktivity) se vyhlašuje v době vlastní povodně na základě údajů hlídkové služby a zpráv předpovědní a hlásné služby při dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech, přechodném výrazném stoupnutí hladiny vodního toku, při kterém hrozí jeho vylití z koryta a tím může způsobit škody, při mimořádném vypouštění vody nebo neřízeném odtoku z vodního díla v prostoru nad sledovaným územím, které vyvolávají umělou průtokovou vlnu, při kterém může být dosažen stav odpovídající II. stupni povodňové aktivity v příslušném hlásném profilu.
Dosažení II. stupně povodňové aktivity vyhlašuje správce toků Svratka a Svitava – Povodí Moravy, a.s. (Vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, a.s.). Hlášení předává příslušné povodňové komisi obce s rozšířenou působností. V případě dosažení I. stupně povodňové aktivity na řece Svratce – hlásný profil Brno Poříčí – předává hlášení Povodňové komisi Magistrátu města Brna, která hlášení dále postoupí Povodňové komisi Úřadu městské části Brno – Chrlice, a ta předá hlášení na Centrální vodohospodářský dispečink Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.. V případě dosažení I. stupně povodňové aktivity na řece Svitavě – hlásný profil Bílovice nad Svitavou – předává hlášení Povodňové komisi obce s rozšířenou působností Šlapanice, která hlášení dále postoupí Povodňové komisi Úřadu městské části Brno – Chrlice, a ta předá hlášení na Centrální vodohospodářský dispečink Brněnských vodáren a kanalizací, a.s..
1.1.2 Činnost na ČOV při vyhlášení stavu pohotovosti

Při vyhlášení stavu pohotovosti bude na ČOV provedena kontrola stavu kapacit určených z řad zaměstnanců Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. na ČOV, vyčleněných pro budování mobilní protipovodňové ochrany na ČOV. Tyto kapacity budou uvedeny do stavu pohotovosti s tím, že pracovníci budou rozděleni do pracovních směn tak, aby byla zajištěna nepřetržitá pohotovost na ČOV.  

Při vyhlášení II. stupně povodňové aktivity budou v rámci areálu ČOV ukončeny veškeré stavební a opravárenské práce.
4.3. Stav ohrožení

III. stupeň povodňové aktivity je vyhlašován při dosažení určeného stavu na vybraných hlásných profilech, bezprostředním ohrožení majetku a životů v záplavovém území, vzniku kritické situace na vodním díle podle vyhodnocení technicko bezpečnostního dohledu při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností, pokud hrozí havárie vodního díla nad sledovaným územím provázená nebezpečím vzniku průlomové vlny, při mimořádném vypouštění vody nebo neřízeném odtoku z vodního díla v prostoru nad sledovaným územím, které vyvolávají umělou průtokovou vlnu, při kterém může být dosažen stav odpovídající III. stupni povodňové aktivity v příslušném hlásném profilu.

Dosažení III. stupně povodňové aktivity vyhlašuje správce toků Svratka a Svitava – Povodí Moravy, a.s. (Vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, a.s.). Hlášení předává příslušné povodňové komisi obce s rozšířenou působností. V případě dosažení I. stupně povodňové aktivity na řece Svratce – hlásný profil Brno Poříčí – předává hlášení Povodňové komisi Magistrátu města Brna, která hlášení dále postoupí Povodňové komisi Úřadu městské části Brno – Chrlice, a ta předá hlášení na Centrální vodohospodářský dispečink Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.. V případě dosažení I. stupně povodňové aktivity na řece Svitavě – hlásný profil Bílovice nad Svitavou – předává hlášení Povodňové komisi obce s rozšířenou působností Šlapanice, která hlášení dále postoupí Povodňové komisi Úřadu městské části Brno – Chrlice, a ta předá hlášení na Centrální vodohospodářský dispečink Brněnských vodáren a kanalizací, a.s..

III. stupeň povodňové aktivity rovněž vyhlašuje Povodňová komise ČOV Brno – Modřice v okamžiku, kdy součet přítokových množství na ČOV se blíží hodnotě 4,2 m3/s.

Při tomto stupni budou prováděny zabezpečovací a záchranné práce.
1.1.3 Činnost na ČOV při vyhlášení stavu ohrožení

Při vyhlášení stavu ohrožení bude na ČOV vybudována mobilní protipovodňová ochrana chránící kritická místa v jihozápadním rohu ČOV v prostoru mezi odtokovým objektem a výustním objektem z ČOV. Bude provedeno naplnění pytlů s pískem a jejich uložení ve dvou řadách nad sebou na kritická místa, kudy by povodňová voda mohla proniknout do části areálu ČOV (viz příloha č. 2 Povodňového plánu). 
Vyhlašuje se rovněž zákaz vstupu do suterénních prostor jednotlivých objektů ČOV, je nařízen odjezd veškeré automobilové techniky zejména z prostoru oblasti česlovny a přilehlých objektů směrem k hlavní vrátnici. Všichni zaměstnanci ČOV ukončí veškeré revize a údržbářské práce a pomocí spojení mobilními telefony se řídí pokyny Povodňové komise ČOV (vypnutí ohrožených strojů a zařízení, případné vypnutí hlavní a podružných trafostanic, pokyny k evakuaci osob, apod.).
Poznámka: Povodňový plán zahrnuje všechna základní předvídatelná opatření. 
Činnosti, které nelze vymezit nebo u kterých je malá pravděpodobnost jejich výskytu se řídí operativně a koordinovaně s povodňovými orgány.

Příkazy vydaná povodňovými orgány v době povodně nemají opravného prostředku (t. j, nejsou rozhodnutími dle správního řádu).

Právnické a fyzické osoby jsou povinny ve vymezeném rozsahu strpět činnosti nařízené povodňovými orgány dle svých možností.
5 Povodňová situace ČOV Brno – Modřice

5.3.1 Vliv hladiny Q100 ovlivněná (uvažováno s příznivým vlivem retenčních prostorů vodních děl na řece Svratce nad ČOV Brno – Modřice) – průtok Q100 ovlivněná = 285 m3/s

Kóta upraveného terénu převážné části areálu ČOV Brno – Modřice je 191,30 m n.m. Na základě zpracovávaného Generelu odvodnění města Brna – část toky, je možné konstatovat, že hladina stoleté vody – Q100 ovlivněná – dosahuje v oblasti areálu ČOV maximální kóty za nejnepříznivějších okolností 191,10 – 191,20 m n.m. V tomto případě je převážná část areálu proti působení stoleté vody chráněna. Problém nastává o objektů v oblasti česlovny. Zde se kóta terénu na ČOV pohybuje na kótě cca 190,60 m n.m. Voda se při ohrožení stoletou vodou Q100 ovlivněná dostává do areálu ČOV v oblasti mezi odtokovým objektem a výustí ČOV (viz. příloha č. 2 tohoto povodňového plánu). ČOV Brno – Modřice není přímo ohrožena vodou z řeky Svratky, protože je ze strany řeky chráněna ochrannou hrází, ale z důvodu zpětného vzdutí a řízených povodňových rozlivů do inundací v prostoru nad Rajhradským jezem a dále směrem k ČOV. Aby k této situaci nedošlo, je třeba kritická místa  u odtokového objektu ČOV chránit mobilním hrazením (pytle s pískem). Umístění mobilního hrazení je znázorněno v Příloze č. 2 tohoto povodňového plánu. 
Objekty z hlediska způsobu ohrožení lze rozdělit následně:

· Objekty přímo ohrožené záplavou – vodní linka (např. česlovna)

· Objekty nepřímo ohrožené záplavou – kabelovými trasami – trafostanice

· Objekty nepřímo ohrožené záplavou – kabelovými trasami – vodní linka a ostatní objekty

5.3.1.1 Popis přímo ohrožených objektů záplavou – vodní linka

Česlovna


Oblast kolem česlovny bude zaplavena vodou, voda se kolem vrat dostane uvnitř objektu do žlabů (vodní linka), a nebude dále možné přivádět odpadní vodu z města Brna (odtah ze systémů stok „A“ a „E“). V objektu budou zatopeny rozvaděče (v úrovni podlahy přízemí), které bude třeba vypnout v hlavní trafostanici TS 1.1, česlovna bude mimo provoz. 

ČS na stoce „F“


Spodní část čerpací stanice (spodní prostor šnekových čerpadel) bude zaplavena vodou, odtah ze systému stoky „F“ bude tím pádem minimální, ČS by čerpala převážnou část povodňové vody.


Další objekty

V souvislosti s odpojením el. energie budou dále nefunkční následující objekty:

· Stavidlová komora na přítoku (systém stok „E“)

· Lapák písku a tuku

· Pračka písku a dmychárna lapáku písku

· Dešťová zdrž

· ČS na stoce „A“


V této souvislosti je třeba zmínit, že pokud neklesne povodňová hladina pod kótu 190,50 m n.m., nelze předpokládat, že by bylo možné obnovit odtah odpadních vod ze stokových systémů města Brna. 

5.3.1.2 Popis nepřímo ohrožených objektů záplavou – kabelovými trasami - trafostanice

Kabelové trasy, které byly vybudovány v rámci projektu „Intenzifikace a rozšíření ČOV Brno – Modřice“ (2001 – 2004), byly na vstupech do jednotlivých objektů ČOV utěsněny proti působení vody. Vzhledem k rozsahu a složitosti celého systému kabelových tras se jeví jako realistické, že přes tyto trasy přece jen dojde k vniku vody do objektů ČOV. 


U objektů trafostanic jsou kabelové trasy vyvedeny v suterénech těchto objektů. Lze tedy předpokládat, že dojde k zaplavení suterénních  prostor trafostanic. Nicméně vlastní trafostanice a rozvaděče jsou osazeny výše než je max. kóta Q100 ovlivněná, na zásobování objektů el. energií to nebude mít vliv.

S ohledem na dobu trvání povodně, řádově v desítkách hodin, nelze vyloučit, že přes tyto trafostanice a navazující kabelové trasy dojde k zaplavení objektů ČOV, viz následující výčet.

5.3.1.3 Popis nepřímo ohrožených objektů záplavou – kabelovými trasami – vodní linka a ostatní objekty

Plynojemy

Bude zaplavena armaturní komora plynojemů (motory, zvyšovací ventilátor tlaku bioplynu, ovládací prvky). Veškerá zařízení bude třeba včas vypnout, jinak dojde k vyřazení funkce zkratem.

Vyhnívací a uskladňovací nádrže
Bude zaplavena armaturní komora vyhnívacích a uskladňovacích nádrží, z provozu bude třeba vyřadit čerpadla, elektrouzávěry, ovládací prvky. Rovněž budou zatopeny výměníky voda – kal.


Čerpací stanice přepadu flotace a související prostory
Bude zatopen suterén čerpací stanice, z provozu bude třeba vyřadit motory čerpadel, elektrouzávěry, ovládací prvky.

Plynové motory
Dojde k zatopení suterénu tohoto objektu, z provozu budou vyřazena pomocná technologická zařízení pro plynové motory.


Čerpací stanice primárního kalu
Bude zatopen suterén čerpací stanice, z provozu budou vyřazena čerpadla, elektrouzávěry, ovládací prvky.

Dmychárna
Bude zatopen suterén objektu dmychárny (hlavní potrubí dmýchaného vzduchu, tlakové čidlo, podružné čerpadlo, atd.)

Sklad VIII

Dojde k zatopení suterénu skladu.

Správní budova, laboratoře

Dojde k zatopení suterénu objektu.
5.3.2 Vliv hladiny Q100 neovlivněná (s příznivým vlivem retenčních prostorů vodních děl na řece Svratce nad ČOV Brno – Modřice není uvažováno) – průtok Q100 neovlivněná = 395 m3/s

V případě, že retenční prostory vodních děl na řece Svratce v oblasti nad ČOV Brno – Modřice budou zaplněny a tudíž je nebude možné využít, bude při stoleté povodni hladina Q100 neovlivněná na kótě cca 191,89 m n.m. v jihovýchodním rohu ČOV, na kótě cca 192,42 m n.m. v jihozápadním rohu ČOV, na kótě cca 191,92 m n.m. v severovýchodním rohu ČOV a na kótě cca 193,05 m n.m. v severozápadním rohu ČOV, což je výše, než je kóta upraveného terénu na celé ČOV (191,30 m n.m.).  Za současného stavu protipovodňových opatření by tedy došlo k zaplavení celého areálu ČOV stoletou povodní. 

Proti působení povodně Q100 neovlivněná je možné areál ČOV chránit zejména vybudováním specielního oplocení s železobetonovými zídkami, které by tímto vytvářelo potřebné hrazení, včetně provedení specielního hrazení vjezdů na ČOV. V přímé návaznosti na tato opatření jsou rovněž nezbytná specielní opatření na vybraných objektech, které jsou přímo propojeny s prostorem okolo ČOV pomocí kanalizačních stok a mohlo by tedy dojít k zatopení areálu ČOV těmito objekty. Jedná se o objekty na přítoku odpadních vod na ČOV.
6 věcná část povodňového plánu

	Základní hydrologické údaje

	Tok
	Q100 ovlivněná (m3/s)
	Q100 neovlivněná (m3/s)
	Průtok při největší známé povodni Qmax (m3/s)
	Značka hladiny při největší známé povodni (m n. m.)

	Svratka
	285
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	Odtokové poměry

	Měrná křivka koryta
	profil, ř. km 30,226
	Q1 = 101 m3/s
	H1 = 189,92 m n.m.

	
	
	Q2 = 138 m3/s
	

	
	
	Q5 = 188 m3/s
	H5 = 191,14 m n.m.

	
	
	Q10 = 229 m3/s
	

	
	
	Q20 = 274 m3/s
	H20 = 191,90 m n.m.

	
	
	Q50 = 324 m3/s
	

	
	
	Q100 = 398 m3/s
	H100 = 192,50 m n.m.

	Stupně povodňové aktivity
	Rozhodný vodočet hlásné služby

	
	
	I. stupeň povodňové aktivity – hlásný profil Brno – Poříčí, výška hladiny 100 cm 




- hlásný profil Bílovice nad Svitavou, výška hladiny 200 cm 

(hlášení podává Vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, a.s.) 

	
	
	II. stupeň povodňové aktivity – hlásný profil Brno – Poříčí, výška hladiny 160 cm 





- hlásný profil Bílovice nad Svitavou, výška hladiny 270 cm 

(hlášení podává Vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, a.s.) 

	
	
	III. stupeň povodňové aktivity – hlásný profil Brno – Poříčí, výška hladiny 260 cm 





- hlásný profil Bílovice nad Svitavou, výška hladiny 350 cm 

(hlášení podává Vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, a.s.) 

	
	
	III. stupeň povodňové aktivity – součet přítokových množství na ČOV se blíží hodnotě 4,2 m3/s (sledování zajišťuje Povodňová komise ČOV Brno – Modřice)

	
	Pomocný vodočet v prostoru nad jezem v Rajhradě (oblast povodňových rozlivů řeky Svratky)

	
	
	I. stupeň povodňové aktivity – dosažení hladiny 1,2 m pod korunou opěrné zdi jezu na levém břehu

	
	
	II. stupeň povodňové aktivity – dosažení hladiny 0,9 m pod korunou opěrné zdi jezu na levém břehu

	
	
	III. stupeň povodňové aktivity – dosažení hladiny 0,7 m pod korunou opěrné zdi jezu na levém břehu (signál k vybudování mobilní protipovodňové ochrany na ČOV Brno – Modřice)


	Analýza časových možností
	Doba doběhu povodňové vlny od hlásného profilu Brno – Poříčí do obce Modřice při

	
	I. stupni PA  činí 2 – 3 hodiny

	
	II. stupni PA činí 2 – 3 hodiny

	
	III. stupni PA činí 1,5 – 2,5 hodiny

	
	Doba doběhu povodňové vlny od hlásného profilu Bílovice nad Svitavou do obce Modřice při

	
	I. stupni PA  činí 3,5 – 4,5 hodiny

	
	II. stupni PA činí 3,5 – 4,5 hodiny

	
	III. stupni PA činí 3 – 4 hodiny

	Ohrožená místa
	název
	ohroženo

	Oblast česlovny a souvisejících objektů, průnik vody kabelovými trasami


	Česlovna, ČS na stoce „F“, stavidlová komora na přítoku (systém stok „E“), lapák písku a tuku, pračka písku a dmychárna lapáku písku, dešťová zdrž, ČS na stoce „A“, trafostanice, plynojemy, vyhnívací a uskladňovací nádrže, čerpací stanice přepadu flotace a související prostory, plynové motory, čerpací stanice primárního kalu, dmychárna, sklad VIII, správní budova, laboratoře
	U stavebních objektů hrozí zatopení suterénních prostor, u trafostanic zatopení suterénů kabelovými trasami bez omezení funkce trafostanic, zatopení přízemních prostor vodohospodářských objektů

	Evakuační cesty
	Jako evakuační cesty slouží stávající komunikace na ČOV a to vždy nejkratším směrem k hlavní vstupní bráně na ČOV v severní části areálu a dále směrem k nákupnímu centru Olympia, dále pak podle pokynů územně příslušné povodňové komise města Modřice (viz. příloha č. 2 povodňového plánu).

	Činnost k odstavení hlavních uzávěrů
	

	Osazení mobilních zábran
	Při vyhlášení III. stupně povodňové aktivity bude provedeno mobilní hrazení dvou ohrožených úseků v jihozápadním rohu ČOV v prostoru mezi odtokovým objektem a výustním objektem ČOV – pytle s pískem (viz. příloha č. 2 Povodňového plánu).


	Materiál pro záchranné práce

práce


	Druh
	množství
	místo uskladnění

	
	Pytle na písek

Lopaty

Rukavice

Holínky

Záchranné vesty

Písek
	80 ks

4 ks

8 párů

8 párů

8 ks

5 tun
	Sklad VIII

Sklad VIII

Sklad VIII

Sklad VIII

Sklad VIII

V blízkosti stavby budoucího mobilního hrazení


	Dopravní prostředky

a mechanizmy


	Druh
	počet
	stanoviště

	
	Osobní dodávkový automobil
	1
	Určí provozovatel ČOV

	Síly a prostředky, 

které se požadují od

vyšších povodňových

orgánů a jiných

organizací
	prostředek
	orgán, organizace

	
	není uvažováno
	není uvažováno

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Náhradní zdroj vody
	Místo – neuvažuje se
	kapacita – neuvažuje se

	Náhradní doprava
	zatopený úsek silnice č.
	

	
	náhradní spojení
	

	
	Správce
	


Pozn.: Informace o aktuální povodňové situaci a vyhlášených stupních povodňové aktivity lze nalézt také na webu www.chmi.cz v sekci „povodňová služba“.
7 ORGANIZAČNÍ část povodňového plánu

	Vyhlášení stupňů PA
	rozhodný stav na vodočtu hlásné služby
	hlášení sdělí kdo
	hlášení předá komu

	
	I. SPA – hlásný profil Brno – Poříčí, 
výška hladiny 100 cm



	Dispečink Povodí Moravy, Dřevařská 11, 602 00 Brno, 

tel. 541 211 737
	Povodňová komise Statutárního města Brna – Magistrátu města Brna, Kounicova 67,  Brno

	
	
	Povodňová komise Statutárního města Brna – Magistrátu města Brna, Kounicova 67,  Brno
	Povodňová komise Městské části Brno – Chrlice, Chrlické nám. 4, 664 03 Brno

	
	
	Povodňová komise Městské části Brno – Chrlice, Chrlické nám. 4, 664 03 Brno
	Centrální vodohospodářský dispečink Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., Pisárecká 1, 603 00 Brno – Pisárky, 

tel. 543 433 212, 602 767 507

	
	I. SPA – hlásný profil Bílovice nad 
Svitavou, výška hladiny 200 cm
	Dispečink Povodí Moravy, Dřevařská 11, 602 00 Brno, 

tel. 541 211 737
	Povodňová komise obce s rozšířenou působností Šlapanice, Masarykovo nám. 7, 664 51 Šlapanice

	
	
	Povodňová komise obce s rozšířenou působností Šlapanice, Masarykovo nám. 7, 664 51 Šlapanice
	Povodňová komise Města Modřice, náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice

	
	
	Povodňová komise Města Modřice, náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice
	Centrální vodohospodářský dispečink Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., Pisárecká 1, 603 00 Brno – Pisárky, 

tel. 543 433 212, 602 767 507

	
	II. SPA – hlásný profil Brno – Poříčí, 
výška hladiny 160 cm



	Dispečink Povodí Moravy, Dřevařská 11, 602 00 Brno, 

tel. 541 211 737
	Povodňová komise Statutárního města Brna – Magistrátu města Brna, Kounicova 67,  Brno

	
	
	Povodňová komise Statutárního města Brna – Magistrátu města Brna, Kounicova 67,  Brno
	Povodňová komise Městské části Brno – Chrlice, Chrlické nám. 4, 664 03 Brno

	
	
	Povodňová komise Městské části Brno – Chrlice, Chrlické nám. 4, 664 03 Brno
	Centrální vodohospodářský dispečink Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., Pisárecká 1, 603 00 Brno – Pisárky, 

tel. 543 433 212, 602 767 507

	
	II. SPA – hlásný profil Bílovice nad 
Svitavou, výška hladiny 270 cm
	Dispečink Povodí Moravy, Dřevařská 11, 602 00 Brno, 

tel. 541 211 737
	Povodňová komise obce s rozšířenou působností Šlapanice, Masarykovo nám. 7, 664 51 Šlapanice

	
	
	Povodňová komise obce s rozšířenou působností Šlapanice, Masarykovo nám. 7, 664 51 Šlapanice
	Povodňová komise Města Modřice, náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice

	
	
	Povodňová komise Města Modřice, náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice
	Centrální vodohospodářský dispečink Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., Pisárecká 1, 603 00 Brno – Pisárky, 

tel. 543 433 212, 602 767 507

	
	III. SPA – hlásný profil Brno – Poříčí, 
výška hladiny 260 cm



	Dispečink Povodí Moravy, Dřevařská 11, 602 00 Brno, 

tel. 541 211 737
	Povodňová komise Statutárního města Brna – Magistrátu města Brna, Kounicova 67,  Brno

	
	
	Povodňová komise Statutárního města Brna – Magistrátu města Brna, Kounicova 67,  Brno
	Povodňová komise Městské části Brno – Chrlice, Chrlické nám. 4, 664 03 Brno

	
	
	Povodňová komise Městské části Brno – Chrlice, Chrlické nám. 4, 664 03 Brno
	Centrální vodohospodářský dispečink Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., Pisárecká 1, 603 00 Brno – Pisárky, 

tel. 543 433 212, 602 767 507

	
	III. SPA – hlásný profil Bílovice nad 
Svitavou, výška hladiny 350 cm
	Dispečink Povodí Moravy, Dřevařská 11, 602 00 Brno, 

tel. 541 211 737
	Povodňová komise obce s rozšířenou působností Šlapanice, Masarykovo nám. 7, 664 51 Šlapanice

	
	
	Povodňová komise obce s rozšířenou působností Šlapanice, Masarykovo nám. 7, 664 51 Šlapanice
	Povodňová komise Města Modřice, náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice

	
	
	Povodňová komise Města Modřice, náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice
	Centrální vodohospodářský dispečink Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., Pisárecká 1, 603 00 Brno – Pisárky, 

tel. 543 433 212, 602 767 507

	Povodňová komise  Statutárního města Brna - Magistrátu města Brna
	stanoviště: Magistrát města Brna, Kounicova 67, Brno, dveře č. 415; v případě vyhlášení III. stupně povodňové aktivity sídlí pracovní štáb ve vyčleněných místnostech v budově Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, územního odboru Brno, Lidická 61, Brno

	
	funkce:
	příjmení, jméno
	pracoviště
	tel.
	funkce 
	tel.(bydliště)

	
	předseda
	Onderka Roman
	Město Brno
	721 553 677

542 172 201
	Primátor města Brna
	602 505 084

	
	místopředseda
	Kuželová Marie, Ing.
	Město Brno
	606 722 382

542 174 015
	Vedoucí odboru ŽP obecního úřadu ORP
	548 530 230

	
	tajemník
	Nováková Taťána, Ing.
	Město Brno
	724 187 374

542 174 024
	Vedoucí oddělení vodního hospodářství ORP
	

	
	člen
	Valouch Roman por., Ing.
	PČR Územní odbor Brno
	605 958 650

974 622 304
	Služební funkcionář - PČR
	

	
	člen
	Hub Petr, Ing.
	Městská policie Brno
	602 743 110

541 124 340

541 124 502

156
	Strážník městské policie
	

	
	člen
	Oháňka Petr mjr., Ing.
	Hasičský záchranný sbor JMK
	724 054 035

950 631 122
	Služební funkcionář - HZS
	603 572 939

	
	člen
	Moronga Jan, Ing.
	Povodí Moravy, s.p.
	602 756 279

543 637 625 
	Vedoucí pracovník subjektu zřizovaného státem
	

	
	člen
	Haška  Ladislav, Ing.
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
	602 717 127

543 433 001

543 433 002
	Statutární zástupce podnikatelského subjektu
	549 210 344

	Povodňová komise obce s rozšířenou působností Šlapanice
	stanoviště: Město Šlapanice, Masarykovo nám. 7, 664 51 Šlapanice

	
	funkce:
	příjmení, jméno
	pracoviště
	tel.
	funkce
	tel.(bydliště)

	
	předseda
	Klaška Jaroslav, Ing. arch.
	Město Šlapanice
	602 327 565

725 111 439

533 304 310
	Starosta ORP
	544 246 538

	
	tajemník
	Beránek Rostislav, Ing.
	Město Šlapanice
	606 620 639

533 304 750
	Vedoucí odboru ŽP obecního úřadu ORP
	547 225 867

	
	člen
	Moučková Ivona, Ing.
	Město Šlapanice
	605 904 438

533 304 760
	Vedoucí oddělení vodního hospodářství ORP
	545 227 264

	
	člen
	Mrkvica Miroslav, Ing.
	Město Šlapanice
	724 767 078

725 112 618

533 304 317
	Místostarosta ORP
	

	
	člen
	Spousta Robert, Ing.
	Povodí Moravy, s.p.
	724 719 953

543 423 453
	Zaměstnanec subjektu zřizovaného státem
	

	
	člen
	Kunz Ludvík, Mgr.
	Město Šlapanice
	602 406 039

725 112 612

533 304 220
	Zaměstnanec obecního úřadu ORP
	544 245 176

	
	člen
	Škrla Pavel, Ing.
	Město Šlapanice
	776 051 519

533 304 761
	Zaměstnanec obecního úřadu ORP
	

	
	člen
	Malík Jiří kpt.
	Hasičský záchranný sbor JMK-ÚO Brno
	724 145 350

725 115 219

950 629 122
	Příslušník HZS
	544 250 027

	
	člen
	Doležel Jindřich, Ing.
	Zemědělská vodohospodářská správa
	725 118 011

543 212 253
	Vedoucí pracovník subjektu zřizovaného státem
	

	Povodňová komise Města Modřice
	stanoviště: Městský úřad Modřice, náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice

	
	funkce:
	jméno
	pracoviště
	tel.
	e-mail
	tel. GSM

	
	předseda
	Ing. Josef Šiška
	Městský úřad Modřice
	537 001 012
	josef.siska@město-modrice.cz
	602 559 055

	
	místopředseda
	Ing. Hana Chybíková
	Městský úřad Modřice
	537 001 013
	hana.chybikova@mesto-modrice.cz
	724 767 000

	
	člen
	Ivan Doleček
	Městský úřad Modřice
	537 001 014
	ivan.dolecek@mesto-modrice.cz
	602 533 748

	
	člen
	Rostislav Eigner
	Městský úřad Modřice
	
	
	777 760 577

	
	člen
	Ing. arch. Eva Mattušová
	Městský úřad Modřice
	
	
	777 856 286

	
	člen
	Květoslava Hoklová
	Městský úřad Modřice
	537 001 016
	kvetoslava.hoklova@mesto-modrice.cz
	606 764 544

	Povodňová komise Městské části Brno - Chrlice
	Stanoviště: Úřad Městské části Brno – Chrlice, Chrlické nám. 4, 643 00 Brno, tel: 545 219 373 

	
	funkce:
	jméno
	pracoviště
	tel.
	e-mail
	tel. GSM

	
	předseda
	Ing. Vladimír Kučera
	ÚMČ Brno - Chrlice
	545 427 210, 545 219 375
	starosta@chrlice.brno.cz, info@chrlice.brno.cz
	602 505 077

	
	místopředseda
	JUDr. Jana Šiková
	ÚMČ Brno - Chrlice
	545 427 212
	info@chrlice.brno.cz
	602 595 307



	
	tajemník
	Ing. Ilona Kaštanová
	ÚMČ Brno - Chrlice
	545 427 219
	ilona.kastanova@chrlice.brno.cz info@chrlice.brno.cz
	

	
	člen
	Ing. Jaroslav Hunkes
	
	
	hunkesjaroslav@seznam.cz  
	602 504 694

545 229 934 (domů)

	
	člen
	Václav Šik
	
	545 219 303, 545 219 304
	
	602 754 984
545 220 447 (domů)

	
	člen
	Stanislav Březa
	
	
	
	602 581 823
545 220 500 (domů)

	
	člen, zástupce PO
	Martin Prokeš
	
	950 633 111
	
	732 523 801
545 229 030 (domů)

	Správce toku
	adresa a dosažitelnost

	
	organizace
	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, vodohospodářský dispečink, nepřetržitý provoz tel. 541 211 737

	
	vedoucí útvaru, technický dispečer
	Viskot Marek, Ing., pracoviště Dřevařská 11, 601 75 Brno, 

tel. 541 637 252, 549 241 688, 724 225 221, byt: 542 221 703

	
	zástupce vedoucího útvaru, technický dispečer
	Kříž Tomáš, Ing., pracoviště Dřevařská 11, 601 75 Brno, 

tel. 541 637 209, 724 818 997

	
	specialista hydrolog
	Prudek Radek, pracoviště Dřevařská 11, 601 75 Brno, 

tel. 541 637 230, 602 572 394, byt: 545 227 221

	
	vodohospodářský dispečer
	Foretová Libuše, pracoviště Dřevařská 11, 601 75 Brno, 

tel. 541 637 250, 541 211 737, 541 211 837, 602 554 427

	
	technik dispečer
	Pagáčová Jana, Ing., pracoviště Dřevařská 11, 601 75 Brno, 

tel. 541 637 390, 606 742 615

	
	havarijní technik
	Harmimová Ivana, Ing., pracoviště Dřevařská 11, 601 75 Brno, 

tel. 541 637 571, 724 903 269

	
	technik dispečer
	Jelínková Iva, Ing., pracoviště Dřevařská 11, 601 75 Brno, 

tel. 541 637 393, 724 230 525

	
	technický pracovník
	Řešťáková Jana, pracoviště Dřevařská 11, 601 75 Brno, 

tel. 541 637 244, 732 814 995, byt: 549 273 813

	
	technik dispečer
	Hamal Rostislav, Ing., pracoviště Dřevařská 11, 601 75 Brno, 

tel. 541 637 549, 603 296 962

	
	mechanik měřících a regulačních zařízení
	Koláček Ivan, pracoviště Dřevařská 11, 601 75 Brno, 

tel. 541 637 249, 601 536 258


	Povodňová komise ČOV Modřice
	stanoviště: ČOV Brno – Modřice, Chrlická 552, 664 42 Modřice

	
	funkce:
	příjmení, jméno
	pracoviště
	tel.
	e-mail
	tel. GSM

	
	vedoucí provozu ČOV
	Müller Jan, Ing.
	ČOV Brno – Modřice
	543 433 501
	jmuller@bvk.cz
	602 550 679

	
	technolog ČOV
	Hrich Robert, Ing.
	ČOV Brno – Modřice
	543 433 574
	rhrich@bvk.cz
	606 719 052

	
	vrchní mistr údržby ČOV
	Chládek Štěpán, Ing. 
	ČOV Brno – Modřice
	543 433 514
	schladek@bvk.cz
	724 333 114 


	
	mistr ČOV
	Němeček Jiří 
	ČOV Brno – Modřice
	543 433 529
	jnemecek@bvk.cz
	602 767 508


· Hlásnou službu pro objekt ČOV zabezpečuje Centrální vodohospodářský dispečink (CVD) Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., který převezme informaci o vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity dle rozhodných vodočtů na hlásných profilech vodních toků Svratka (Brno – Poříčí) a Svitava (Bílovice nad Svitavou)


zprávu předá vedoucímu provozu ČOV (v jeho nepřítomnosti - pohotovostnímu technikovi ČOV)

· Hlídkovou službu pro objekt ČOV zabezpečují pracovníci z obsluhy ČOV na úsecích technologické linky kde jsou stanoveny pomocné vodočty pro objekt ČOV

       - zprávu o tendenci a dosažení jednotlivých stupňů povodňové aktivity  dle  pomocných vodočtů předává 

         vedoucímu provozu ČOV (v jeho nepřítomnosti - pohotovostnímu technikovi ČOV)

· Vedoucí provozu ČOV (v jeho nepřítomnosti - pohotovostní technik ČOV) 

- nařizuje a organizuje provádění činností předepsaných pro jednotlivé stupně povodňové aktivity

       - informuje o vzniklé situaci CVD 
       - příp. zaplavení areálu ČOV oznamuje cestou CVD povodňovému orgánu – povodňové komisi

· CVD paralelně informuje o průběhu povodňové situace na objektu ČOV statutárního zástupce 

        provozovatele, příp. jeho zástupce

	Hlídková služba 
	Jméno
	adresa
	tel.

	
	
	
	

	
	
	
	

	Hlásná služba 
	Název organizace
	adresa
	tel.

	
	Centrální vodohospodářský dispečink Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.
	Pisárecká 1, 603 00 Brno – Pisárky
	543 433 118, 543 212 537
602 767 507

	Spojení


	jméno, funkce (název a sídlo organizace)
	tel.
	tel. mimo pracovní dobu

	Povodňová komise ORP Statutárního města Brna – Magistrátu města Brna
	Nováková Taťána, Ing., tajemník povodňové komise
	724 187 374

542 174 024
	724 187 374



	Povodňová komise ORP Šlapanice
	Beránek Rostislav, Ing., tajemník povodňové komise
	606 620 639

533 304 750
	606 620 639

547 225 867

	Povodňová komise Města Modřice 
	Chybíková Hana, Ing., místopředseda povodňové komise
	724 767 000

537 001 013
	724 767 000

	Povodňová komise Městské části Brno - Chrlice
	Kaštanová Ilona,Ing., tajemník povodňové komise
	545 427 219
	545 219 430

	Centrální hasičská stanice OŘ HZS
	Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, krajské ředitelství, Zubatého 1, 614 00 Brno
	950 630 111

150
	950 630 111

150

	HZS


	Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Brno, Lidická 61, 602 00 Brno
	950 631 111

150
	950 631 111

150

	Policie


	Policie ČR, územní odbor Brno – venkov, Rybářská 17, 603 00 Brno
	974 621 111

158

	Zdravotnická pomoc


	První pomoc
Úrazová nemocnice v Brně – lékařská služba první pomoci, 

Ponávka 6, 602 00 Brno
	155

545 538 538

	Tísňové volání
	Linka tísňového volání
	112


8 POVOdňová kniha

ČOV Brno – Modřice 

POVODŇOVÁ KNIHA

	Evid.

číslo
	Datum

a čas

přijetí

zprávy
	Od koho

zpráva

přijatá
	Název a obsah zprávy
	Datum a čas

odeslání

zprávy, způsob

odeslání
	Komu byla

zpráva

odeslána
	Kdo

zprávu

přijal
	Podpis

osoby, která

zprávu

zapsala

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


5. grafická část POVODŇOVÉHO PLÁNU

Příloha č. 1:
Situace širších vztahů 1:5000

Příloha č. 2:
Povodňová situace areálu 1:500
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