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@V \\[Z:&M Uvodni ustanoveni

Tyto Dopliikové pojistné podminky pro pojidténi movitych véci DPPMP-P-01/2018

(dale jen

pojisténi

,DPPMP-P%) doplfiuji ustanoveni Vieobecnych pojistnych podminek pro
majetku a odpovédnosti VPPMO-P-01/2018 (dale jen ,VPPMO-P®) a jsou

Ucinné od 1. 5. 2018.

((U\N[Z1¢ Pojistna nebezpedi

1 Pojisténi Ize sjednat pro tato pojistna nebezpedi:

a
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poZzar, vybuch, ptimy Uder blesku, pad letadla, pfipadné jeho ¢asti nebo
naklady;

povoden nebo zaplava;

vich¥ice nebo krupobitf;

sesouvani pldy, zticeni skal nebo zemin, sesouvani nebo zficeni sného-
vych lavin;

pad stromd, stozarl nebo jinych predmétd;

tiha snéhu nebo namrazy;

zemétiesent;

voda vytékajici z vodovodnich zafizeni.

Pojisténi Ize dale sjednat pro pojistna nebezpeci:

[
j

odcizenf kradezi vloupanim nebo loupezi;
Umyslné poskozeni nebo timyslné znicent.

NN Predmét pojigténi, pojistna hodnota

1 Pro Ucely téchto DPPMP-P jsou predmétem pojisténi hmotné movité véci,

které slouzi pojisténému uvedenému v pojistné smlouveé k jeho podnikatelské
&innosti a jsou uvedeny pod polozkami v pojistné smlouvé (dale téZ ,pfedmét
pojisténi).

2 Neni-li v téchto DPPMP-P dale uvedeno nebo v pojistné smlouvé ujednano
jinak, pojistnou hodnotou pfedmétu pojistént je:

a

b

nova cena pro predmét pojisténi vlastni nebo cizi po pravu uzivany na
zakladé pisemné smlouvy, neni-li uveden pod pism. ¢ tohoto bodu;
Casova cena pro predmét pojisténi cizi, prevzaty na zakladé smlouvy
o pracich nebo vykonech, neni-li uveden pod pism. ¢ tohoto bodu;
obvykla cena pro pfedmét pojisténi vlastni nebo cizi, ktery je specifikovan
v ¢lanku & bodu 1 pism. j téchto DPPMP-P nebo v pojistné smlouvé.

WEANT €A Dalii vyluky z pojisténi

1 Neni-li v pojistné smlouvé ujednano jinak, pojisténi se nevztahuje na:

a

Doplitkové pojistné podminky pro pojisténi movitych véci DPPMP-P-01/2018

platné tuzemské i cizozemské statovky, bankovky a obézné mince v hoto-
vosti (déle jen penize);

drahé kovy a pfedméty z nich vyrobené, nezasazené perly a drahokamy;
vkladni a Sekové knizky, platebni nebo kreditni karty, jiné obdobné doku-
menty, cenné papiry a ceniny;

pisemnosti, obchodni knihy, kartotéky, vykresy, plany, projekty, jakékoliv
nosice dat a zaznamy na nich, pokud nejsou vedeny jako zasoby;
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vzorky, ndzorné modely, prototypy a vystavni exponaty;

automaty a terminaly pro pfijem nebo vydej penéz, cenin, zboZzi apod.,
vcetné jejich obsahu;

silni¢ni, zvlastni, pfipojna a drazni vozidla;

letadla a zatizeni pro létani vSeho druhy;

lodé a jina plavidla vseho druhu;

véci zvIastni kulturni a historické hodnoty, starozitnosti, umélecké pred-
méty a sbirky;

seno, slama, zivé rostliny a porosty;

zvitata;

atoaniv ptipadé, Ze je pojistén soubor, do kterého by vyse uvedené véci jinak
svou povahou patfily.

V navaznosti na vyklad pojm@ pojistnych nebezpeti ve VPPMO-P dale plati,
Ze pro Uclely téchto DPPMP-P:

a

Pozarem neni zhnuti nebo doutnani s omezenym pfistupem kysliku ani

plisobeni uZitkového ohné a jeho tepla ani plsobeni tepla pfi zkratu

v elektrickém vedeni nebo zafizeni, pokud se plamen vznikly zkratem dale

vlastni silou nerozsitil.

Vybuchem neni prudké vyrovnani podtlaku (imploze) ani aerodynamicky

tfesk zplsobeny provozem letadla. Vybuchem dale neni pozvolna reakce

s konstantnim préib&hem & minimalni zménou jeji rychlosti (napF. vypéné-

nia podobné ptipady). Pro (cely pojisténi vybuchem neni reakce ve spalo-

vacim prostoru motord, v hlavnich stielnych zbrani, ani v jinych zafizenich,
ve kterych se energie vybuchu cilevédomé vyuziva.

PFimym tderem blesku neni plisobeni prepéti, které vzniklo v souvislosti

s neptimym Uderem blesku nebo z jiné pticiny, na elektrické nebo elektro-

nické pfistroje, spottebice, elektrické stroje a motory, elektronické prvky

a elektrotechnické soucastky nebo na podobné predméty pojisténi nebo

jejich soucasti.

Vichfici neni poskozeni nebo zniceni predmétu pojisténi, jestlize skoda

nastala pfimo nebo nepfimo:

d.a v souvislosti s tim, Zze budova byla bez oken, dvefi ¢i s odstranénou,
netplnou nebo provizorn& provedenou stfedni krytinou (félie, lepen-
ka apod.) nebo v souvislosti s tim, Ze na budové byly provadény sta-
vebni prace;

d.b v dlsledku zchatralych, shnilych nebo jinak poskozenych stfesnich
konstrukcf;

d.c vniknutim desté, krup, snéhu nebo necistot nezavienymi okny nebo
jinymi otvory, pokud tyto otvory nevznikly plisobenim vichfice;

d.d na silni¢nich nebo zvlastnich vozidlech nalézajicich se na volném
prostranstvi a dale na pfedmétech pojisténi nalézajicich se na vol-
ném prostranstvi, které nejsou vyrobcem nebo svoji povahou urceny
k venkovnimu pouziti nebo uskladnéni, nejsou odolné proti poskozeni
nebo zni¢eni normalnimi atmosférickymi podminkami, s nimiz je tfeba
podle ro¢niho obdobi a mistnich pomérl pocitat.

Krupobitim neni poskozeni nebo zni¢eni predmétu pojisténi, jestlize Sko-

da nastala pfimo nebo nepfimo:

e.a v souvislosti s tim, Ze budova byla bez oken, dvefi ¢i s odstranénou,
neuplnou nebo provizorn& provedenou stfedni krytinou (félie, lepen-
ka apod.) nebo v souvislosti s tim, Ze na budové byly provadény sta-
vebni prace;

e.b v dlsledku zchétralych, shnilych nebo jinak poskozenych stfesnich
konstrukcf;

e.c vniknutim desté, krup, snéhu nebo necistot nezavrenymi okny nebo
jinymi otvory, pokud tyto otvory nevznikly plisobenim krupobitf;

ed na silni¢nich nebo zvlastnich vozidlech nalézajicich se na volném
prostranstvi a dale na pfedmétech pojisténi nalézajicich se na vol-
ném prostranstvi, které nejsou vyrobcem nebo svoji povahou urceny
k venkovnimu pouziti nebo uskladnéni, nejsou odolné proti poskozent
nebo zniceni normalnimi atmosférickymi podminkami, s nimiz je tfeba
podle ro¢niho obdobi a mistnich pomérd pocitat.

Sesouvanim piidy nenf sesuv v dsledku lidské ¢innosti (zasahu ¢lovéka

do dila pfirody) nap¥. préimyslovym, dopravnim nebo stavebnim provozem,

at jiz probihajicim, nebo v minulosti ukonéenym. Sesouvanim pddy nenf
pomaly (plizivy) svahovy pohyb charakteru plouZeni ani klesani zemského
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povrchu do centra Zemé v dlsledku plsobenf ptirodnich sil nebo lidské

¢innosti.

Stavebnim provozem se rozumi podkopani nebo podfiznuti smykovych

ploch svahl nebo zatiZzeni hornin na svazich nasypy, haldami nebo na-

vazkami.

Za poskozeni nebo zniceni predmétu pojisténi sesouvanim plidy se ne-

povazuje takové jeho poskozeni nebo zniceni, k némuz doslo pfimo nebo

nepfimo v disledku objemovych zmén zakladové pddy v dlsledku jeji-
ho promrzani nebo sesychani nebo se zménou jeji inosnosti v disledku
podmaceni, aniz by doslo k poruseni rovnovahy svahu.

g Padem stromd, stozard nebo jinych pfedmétil nejsou ptipady, kdy:
g.a tyto predméty jsou soucasti poskozeného predmétu pojisténi nebo

téhoz souboru, jeho? je poskozeny predmét pojisténi soucastt;

g.b k poskozeni doslo pfimo nebo nepfimo vrzenymi, hozenymi, vystiele-
nymi nebo Iétajicimi pfedméty nebo objekty;

g.c skoda nastala na silni¢nich nebo zvlastnich vozidlech nalézajicich se
na volném prostranstvi a dale na predmétech pojisténi nalézajicich se
na volném prostranstvi, které nejsou vyrobcem nebo svoji povahou
uréeny k venkovnimu pouZiti nebo uskladnéni, nejsou odolné pro-
ti poskozeni nebo znic¢eni normalnimi atmosférickymi podminkami,
s nimiz je tfeba podle ro¢niho obdobi a mistnich pomérd pocitat.

h Tihou snéhu nebo namrazy neni poskozeni nebo zniceni pfedmétu po-
jisténi, k némuz doslo ptimo nebo nepfimo:

h.a v dlsledku zchatralé, shnilé nebo jinak poskozené stfesni krytiny,
nosné nebo ostatni konstrukce stfechy;

h.b destruktivnim plsobenim rozpinavosti ledu nebo namrazy;

h.c na silni¢nich nebo zvlastnich vozidlech nalézajicich se na volném
prostranstvi a dale na pfedmétech pojisténi nalézajicich se na vol-
ném prostranstvi, které nejsou vyrobcem nebo svoji povahou urceny
k venkovnimu pouziti nebo uskladnéni, nejsou odolné proti posko-
zeni nebo zniceni normalnimi atmosférickymi podminkami, s nimiz je
tfeba podle ro¢niho obdobf a mistnich pomérl pocitat.

i Vodou vytékajici z vodovodnich zafizeni neni:

i.a voda vystupujici z odpadnich potrubf a kanalizace v désledku zvysené
hladiny spodni vody, zaplav, povodni a nahromadénych vod z atmo-
sférickych srazek;

i.b voda unikla p¥i uzivani zdravotechnické vybaven;

i.c voda vytékajici ze zatizeni pro &isténi, myti, zavlazovani, zvih¢ovani,
napajeni, z fontan, kasen a vodotryskd;

i.d voda unikajici z akvarii, nadzemnich bazénd a otevienych nadrzi vse-
ho druhu;

i.e voda unikajici z neuzavfenych uzaviracich armatur (napf. ventild, ko-
hout();

i.f voda unikajici z vodovodnich zafizeni v ddsledku jejich tlakovych
zkousek, oprav nebo Uprav téchto zafizeni nebo staveb.

j Kradezi vloupanim neni pfivlastnéni si predmétu pojisténi, jeho ¢asti
nebo jeho piislusenstvi v ptipadech, kdy ke vniknuti do uzaméeného mis-
ta pojidténi doslo nezjisténym zplsobem (napt. beze stop nésili, pouZitim
shodného klice).

k Umysinym poskozenim nebo zni¢enim nent:

k.a poskozeni nebo zni¢eni stavebnich soucasti v souvislosti s odcizenim
nebo pokusem o néj;

k.b Umysiné poskozeni nebo zniceni predmétu pojisténi pozarem, vybu-
chem nebo vodou vytékajici z vodovodnich zafizeni.

| Z¥icenim skal nebo zemin nenf z¥icen( v d{isledku lidské ¢innosti (zasahu
¢lovéka do dila pfirody) napt. priimyslovym, dopravnim nebo stavebnim
provozem, at jiz probihajicim, nebo v minulosti ukoncenym.

Stavebnim provozem se rozumi podkopani svah(, podfiznuti smykovych

ploch svah(l nebo zatizeni hornin na svazich nasypy, haldami, navazkami

nebo stavbami.

WEAN[Z1E Pojistné plnéni

1

2

Pokud nenf dale uvedeno jinak, pojistovna poskytne pojistné plnéni ve smy-

slu pfislusnych ustanoveni VPPMO-P.

Pokud bylo pojisténi sjednano na novou cenu avsak bezprosttedné pred

vznikem pojistné udalosti byla ¢asova cena predmétu pojisténi nizsi nez 30%

jeho nové ceny, vznika opravnéné osobé pravo, aby ji pojistovna vyplatila:

a za poskozeny predmét pojisténi ¢astku odpovidajici pfimérenym nakla-
ddm na jeho opravu s tim, ze pojistovna poskytne naklady na opravu
nejvyse do ¢asové ceny predmétu pojisténi v dobé bezprostiedné pred
pojistnou udalosti snizené o ¢asovou cenu zbytk( nahrazovanych ¢astf;

b za znieny, odcizeny nebo ztraceny pfedmét pojisténi ¢astku odpovidajici
jeho casové cené. Takto stanovenou ¢astku snizi pojistovna o ¢asovou
cenu jeho zbylé ¢asti.

10

M&-li pojistovna poskytnout plnéni z pojisténi na novou cenu a opravnéna
osoba do 3 let po vzniku pojistné udalosti neprokaze, ze predmét pojisténi
opravila, pfip. misto néj pofidila novy, nebo prohlasi, Ze jeho opravu nebo
znovuztizeni nebude provadét, je pojistovna povinna plnit nejvyse do casové
ceny postizeného predmétu pojisténi v dobé bezprostfedné pred pojistnou
udalostf, snizené o ¢asovou cenu jeho zbylé ¢asti.

Byly-li pojistnou udalosti postizeny zasoby, vznika opravnéné osobé pravo,

aby ji pojistovna vyplatila:

a v pripadé poskozeni zasob ¢astku odpovidajici pfimérenym nakladtim na
jejich opravu nebo Upravy;

b v pfipadé znehodnoceni zasob rozdil mezi jejich pojistnou hodnotou
v dobé bezprosttedné pted pojistnou udalosti a cenou, kterou by oprav-
néna osoba obdrzela jejich prodejem bezprostifedné po pojistné udalosti;

c v pripadé zniceni, odcizeni nebo ztraty zasob, které opravnéna osoba
vyrobila, ¢astku odpovidajici pfiméfenym nakladiim, které bylo nutno
vynaloZit na jejich vyrobu nebo jde-li o zasoby, které opravnéna osoba
nevyrobila, ¢astku odpovidajici nakladlm na jejich nové potizeni v dobé
bezprosttedné pred pojistnou udalosti. Takto stanovenou ¢astku snizi
pojistovna o cenu pfipadnych zbytk(;

d pojistné plnéni stanovené dle pism. a aZ ¢ tohoto bodu je omezeno ¢ast-
kou, kterou by opravnéna osoba obdrzela pfi prodeji zasob v dobé bez-
prostfedné pred pojistnou udalosti.

Byly-li pojistnou udalosti poskozeny, zniceny, odcizeny nebo ztraceny véci
zvlastni kulturni a historické hodnoty, staroZitnosti véetné starozitného na-
bytku, umélecké pfedméty, véci sbératelského zajmu, drahé kovy a predméty
z nich vyrobené, nezasazené perly a drahokamy, kize, kozesiny a vyrobky
z nich a hudebni nastroje, vznika opravnéné osobé pravo, pokud neni dale
stanoveno jinak, aby ji pojistovna vyplatila ¢astku odpovidajici nakladiim na
uvedeni do plvodniho stavu nebo ¢astku odpovidajici nakladim na zhoto-
veni umélecké & uméleckoremesiné kopie, nejvyse viak obvyklou cenu véci
v okamZiku vzniku pojistné udalosti. Nelze-li véc (véci) uvést do pivodniho
stavu nebo nelze-li zhotovit jeji (jejich) kopii, vznikd opravnéné osobé pravo,
aby ji pojistovna vyplatila obvyklou cenu véci (véci) v okamziku vzniku po-
jistné udalosti. Takto stanovenou ¢astku snizi pojistovna o cenu pfipadnych
zbytkd véci (véci) nebo o cenu pFipadnych zbytk( nahrazovanych ¢asti véci
pfi jejim poskozeni pojistnou udalost.
Byla-li zni¢ena, odcizena nebo ztracena cela pojisténa sbirka, vznika oprav-
néné osobé pravo, aby ji pojistovna vyplatila plnéni stanovené ve smyslu
bodu 5 tohoto ¢lanku. Byla-li zniena, odcizena nebo ztracena pouze &ast
pojisténé sbirky nebo byla-li pojisténa sbirka poskozena, vznika opravnéné
osobé pravo, aby ji pojistovna vyplatila ¢astku odpovidajici nakladim na uve-
deni do plvodniho stavu nebo ¢astku odpovidajici nakladdim na zhotoveni
umélecké nebo uméleckoremeslné kopie postizené ¢asti sbirky. PInéni pojis-
tovny je vsak omezeno ¢astkou stanovenou podle bodu 5 tohoto ¢lanku pro
zni¢enou, odcizenou nebo ztracenou ¢ast pojisténé sbirky.
V pripadé poskozeni platnych tuzemskych i cizozemskych statovek, ban-
kovek a ob&Znych minci v hotovosti (dale jen penize) poskytne pojistovna
pojistné plnéni podle hodnoty penéz po odecteni nahrady, kterou Ize ziskat
u banky ve smyslu pravnich predpist upravujicich poskytovani nahrad za
necelé a poskozené penize. V pfipadé zniceni, odcizeni nebo ztraty penéz
poskytne pojistovna pojistné plnéni v hodnoté téchto zni¢enych, odcizenych
nebo ztracenych penéz.
Byly-li pojisténé Sekové knizky, platebni nebo kreditni karty, vkladové listy,
cenné papiry a jiné podobné dokumenty poskozeny, zni¢eny, odcizeny nebo
ztraceny, vznika opravnéné osobé pravo, aby ji pojistovna vyplatila ¢astku
vynalozenou na umoreni uvedenych dokumentd. Jestlize uvedené doku-
menty byly v disledku pojistné udalosti neopravnéné uzity, vznika oprav-
néné osobé pravo, aby ji pojistovna vyplatila ¢astku, o kterou se jeji majetek
timto neopravnénym uzitim zmensil. Pojistovna nehradi uslé Groky a ostatni
uslé vynosy.

Byly-li pojisténé pisemnosti, obchodni knihy, kartotéky, vykresy, plany, projek-

ty, jakékoliv nosice dat a zaznamy na nich poskozeny, zniceny, odcizeny nebo

ztraceny, vznika opravnéné osobé pravo, aby ji pojistovna vyplatila ¢astku
odpovidajici pfimétené vynalozenym naklad@im na opravu u véci poskoze-
nych nebo materidlovym naklad@im na reprodukci u véci zni¢enych, odcize-
nych nebo ztracenych, od které odecte cenu zbytk( poskozené nebo znicené
véci. Pokud opravnéna osoba naklady na reprodukci nebo opravu nevynalo-

Zila, je pojistovna povinna vyplatit pouze hodnotu materialu vioZzeného do

postizené véci.

Byly-li pojistnou udalosti poskozeny, zni¢eny nebo odcizeny stavebni soucas-

ti uvedené v pojistné smlouvé, poskytne pojistovna pojistné plnéni odpovida-

jici pfiméfenym nakladlim na opravu poskozenych stavebnich soucasti nebo
naklad na znovupotizeni zni¢enych nebo odcizenych stavebnich soudasti.

Takto stanovenou ¢astku snizi pojistovna o cenu pripadnych zbytk( stavebni

soucasti nebo o cenu p¥ipadnych zbytk nahrazovanych ¢asti stavebni sou-

C¢asti pfi jejim poskozeni pojistnou udalosti.

Dopliikové pojistné podminky pro pojisténi movitych véci DPPMP-P-01/2018
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Z pojisténi nakladd na opravu nebo znovupotizeni poskozenych nebo znice-
nych stavebnich soucasti, které tvofi vnitfni prostor pronajaté ¢asti budovy,
poskytne pojistovna rovnéz pojistné plnéni za poskozeni nebo zniceni rad-
né instalovanych vodovodnich potrubi, armatur a ptipojenych topnych téles
(radidtor®) nebo odvadéciho potrubi v rozsahu, v némz slouZi vyluéné pro
pronajatou ¢ast budovy, za pfedpokladu, Ze je opravnéna osoba pofidila na
vlastni naklad.

Pojistovna poskytne pojistné plnéni i v pripadech, kdy doslo k poskozenf
nebo zni¢eni pfedmétu pojisténi, které nastalo jako bezprosttedni nasledek
poskozeni nebo zni¢eni dosud bezvadnych a funkénich stavebnich soucasti
budov, ve kterych jsou umistény predméty pojisténi, plsobenim pojistnych
nebezpedi uvedenych v ¢lanku 2 bodu 1 pism. a az h téchto DPPMP-P.
Pojistovna poskytne pojistné plnéni z pojisténi odcizeni i v pfipadé, kdy byl
predmét pojisténi poskozen nebo znicen jednanim pachatele, které smérova-
lo k jeho odcizent.

Pojistovna poskytne pojistné plnéni také v téch pripadech, pokud byl pted-
mét pojisténi ztracen v pricinné souvislosti s tim, ze v misté pojisténi nastalo
a na pfedmét pojisténi bezprostiedné plsobilo nékteré ze sjednanych po-
jistnych nebezpeci uvedenych v ¢lanku 2 bodu 1 pism. a, b, d, e, f, g nebo h
téchto DPPMP-P.

PYi vypottu pojistného plnéni neni bran zfetel na znehodnoceni celku (kte-
rym se rozumi jednotlivé uréeny pfedmét poji$téni nebo soubor), ale pouze
na poskozeni, zniceni, odcizeni nebo ztratu jeho ¢asti postizené pojistnou
udalosti.

Byly-li v pfipadé pojistné udalosti vzniklé pojistnym nebezpecim uvedenym
v ¢lanku 2 bodu 1 pism. a téchto DPPMP-P postizeny véci uvedené v ¢lanku &
bodu 1 pism. a, b, ¢ a d téchto DPPMP-P, vznika pravo na plnéni jen za pod-
minky, Ze tyto véci byly uloZeny v uzavfenych a uzamcenych ohnivzdornych
Uschovnych objektech, pokud neni sjednan jiny zplsob ulozent.

Z pojisténi nakladt na opravu poskozenych nebo znicenych stavebnich sou-
Casti, jez tvori zabezpecleni uzamceného mista pojisténi, poskytne pojistovna
pojistné plnéni za poskozeni, zni¢eni nebo odcizeni téchto stavebnich sou-
¢asti, pokud k nému doslo v souvislosti s odcizenim pfedmétu pojisténi nebo
pokusu o néj.

@EA\NZ €9 Limity pInéni

1

V pfipadé sjednaného pojisténi pro pojistné nebezpeli odcizeni kradezi viou-
panim nebo loupezi se ujednava, ze pojistna plnéni vyplacena z pojistnych
udalosti nastalych v priibéhu jednoho pojistného roku nebo dobé urcité, na
kterou je pojisténi sjednano, nesmi presahnout hornf hranici ujednanou v po-
jistné smlouvé pro predmét pojisténi.

Dojde-li k odcizeni pfedmétu pojisténi kradezi vloupanim nebo loupeZi,
poskytne pojistovna pojistné plnéni podle ostatnich ustanoveni pojistné
smlouvy a téchto DPPMP-P. Pojistovna poskytne pojistné plnéni v souctu
za viechny pfedméty pojisténi maximalné do vyse limitd, které jsou uvedeny
v TABULCE ¢1 na konci téchto DPPMP-P, a to v zavislosti na zplsobu a kva-
lité prvkd zabezpeceni, které pachatel v dobé pojistné udalosti prekonal. Za
predméty pojisténi uvedené v ¢lanku & bodu 1 pism. a, b, ¢ a d poskytne po-
jistovna pojistné plnéni jen tehdy, pokud byly umistény v uzaméeném trezoru
ve smyslu stupné zabezpeceni A11 az A4 této tabulky. Povinnost umisténi do

trezoru neplati pro stupen zabezpeceni C1.

CLANEK'7 B povinnosti z pojisténi

1

Pojistnik, pojistény nebo opravnéna osoba ma povinnost:

a zajistit uloZeni pojisténych zasob nebo jinych skladovanych véci posko-
ditelnych vodou minimalné 12 cm nad Urovni podlahy, p¥ip. nad Grovni
upraveného terénu, pokud jsou uloZzeny mimo budovu;

b vést prliikaznou evidenci majetku, a pokud tak ukladaji pravni predpisy,
dodrzovat rozsah a zplsob vedeni Ucetnictvi.

Porusila-li opravnéna osoba povinnost uvedenou v bodu 1 tohoto ¢lanku

a toto poruseni mélo podstatny vliv na vznik pojistné udalosti nebo na vysi

pojistného plnéni nebo doslo ke ztizeni zjisténi pravniho divodu plnéni, jeho

rozsahu nebo vyse, ma pojistovna pravo plnéni ze smlouvy priméfené sniZit.

@V\N= €8 Vyklad pojmi

1

Bezpecnostni cylindrickou vloZkou se rozumf cylindricka vliozka, ktera je in-
stalovana do bezpecnostniho zadlabaciho zamku a ktera spliuje pozadavky
pfislusné normy minimalné v bezpecnostni tfidé RC 3, resp. 3, véetné odol-
nosti proti nedestruktivni metodé bumping - BumpKeys (dale jen ,odolnost
proti metodé BK®).
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Bezpecnostnimi dvefmi se rozumi dvere, které kompletné spliuji pozadav-
ky prislusné normy minimalné v bezpecnostni tfidé RC 3, resp. 3, vcetné od-
povidajiciho systému uzamcent.

Bezpecnostni dvefni dvoustrannou zavorou se rozumi dvefni zavora, kte-

ra spliuje pozadavky pfislusné normy minimalné v bezpecnostni tfidé RC 3,

resp. 3 a ma odolnost proti metodé BK.

Bezpecnostnim kovanim se rozumi kovani, které spliuje pozadavky ptislus-

né normy minimalné v bezpecnostni tfidé RC 3, resp. 3. Chrani predevsim

cylindrickou vlozku pfed rozlomenim a nesmi byt demontovatelné z vnéjsi
strany dveti.

Bezpeénostnim uzamykacim systémem se rozumi komplet tvoreny bez-

pecnostnim zadlabacim stavebnim zamkem, bezpec¢nostni cylindrickou vioZz-

kou a bezpecnostnim kovanim. Tyto komponenty musi spliovat, pozadavky
prislusné normy minimalné v bezpecnostni tfidé RC 3, resp. 3. Cylindricka
vlozka ma odolnost proti metodé BK.

Bezpecnostnim visacim zamkem se rozum{ visaci zamek, ktery spliuje po-

Zadavky prislusné normy minimalné v bezpecnostni tfidé RC 3, resp. 3 a ma

odolnost proti metodé BK, nebo takovy bezpecnostni visaci zamek, ktery je

predevsim odolny proti vyhmatani a je opatten tfrmenem HARDENED o prd-
méru min. 12 mm a ma odolnost proti metodé BK.

Petlice a oka, jimiz prochazi tfmen visaciho zamku, musi mit mechanickou

odolnost minimalné stejnou jako tfmen bezpecnostniho visaciho zamku

a nesmi byt z venkovni strany demontovatelna.

Bezpeénostnim zasklenim se rozumi zasklenf (napt. vrstvenym sklem nebo

sklem s bezpetnostni folif), které splfiuje pozadavky p¥isludné normy mini-

malné ve tfidé odolnosti P1A.

Ceninami se rozumi postovni znamky, kolky, losy, jizdenky a kupony MHD,

predplacené karty a platebni poukazky, stravenky, dalni¢ni znamky.

Jinymi prosklenymi ¢astmi se rozumi prosklené vstupni dvere, prosklené

balkénové dvefe, vétraci a sklepni okénka, stiesni okna a vikyre, prosklené

stény s vyjimkou sklenénych cihel.

V pripadé prosklenych dvefi nesmi byt z jejich vnitfni strany zasunut v zam-

ku kli¢ a dale nesmi byt moznost z vnitfni strany ovladat instalované zamky

bezklicovym zplisobem.

Kamerovym systémem se rozumi systém CCTV, ktery nepfetrzité 24 hodin

denné monitoruje zabezpeteny prostor (v pfipad& nedostatedného osvétlenf

je vybaven tzv. no¢nim vidénim) a obrazovy zdznam je archivovan po dobu
minimalné 10 dni.

Kratkou palnou zbrani se rozumi pistole nebo revolver.

Kvalifikovanou ostrahou se rozumi ostraha, kterd musf:

- byt fyzicky zdatna - zdravotné zpUsobild a k tomuto vykonu Fadné pro-
Skolena a poucens;

- byt provadéna tak, aby v ptipadé vice¢lenné ostrahy byl jeden ¢len trvale
na stalém misté ostrahy (vrtnice, hlavni stanovi$té ostrahy);

- byt vybavena spojovaci technikou tak, aby pfi provadéni pochtizek byli
jednotlivi ¢lenové ostrahy ve spojeni. Dale musi byt ostraha vybavena
takovou spojovaci technikou, aby mohla bezodkladné privolat policii i

jinou obdobnou pomoc v pfipadé zjisténi kradeZe vloupanim nebo v pfi-
padé loupeze;

- provadét kontrolu oploceni, uzavieni a uzamceni budov;

- provadét pochlzky podle knihy pochlzek (z4leZi na velikosti, ¢lenitosti,
rizikovosti atd. stfeZeného objektu) nejméné viak 1x za 60 minut;

- kazdou pochlizku zapsat do knihy pochlizek s uvedenim ¢asu pochtizky
nebo jinym prokazatelnym zplsobem vést evidenci a ptipadné zjisténé
zavady zapsat do knihy zavad;

- byt kontrolovana jmenovité uréenym zaméstnancem klienta, ktery bude
kontrolovat vykon a kvalitu provadéné ostrahy, véetné kontroly viech
zaznam(l.

MFizi se rozumi m¥iz, kterad splnuje pozadavky pfislusné normy minimalné

v bezpeclnostni tfidé RC 2, resp. 2, nebo takova mfiz, jejiz ocelové prvky

(pruty) jsou z plného materidlu o priifezu minimalné 1 cm2 Velikost ok musf

byt maximalné 25 x 15 cm (nebo obdobn4 s plochou oka max. 400 cm2).

MF¥Z musi byt dostate¢né tuhd (napt. svafenec) a musi byt z vngj3i stra-

ny pevné, nerozebiratelnym zplsobem, ukotvena (zazdéna, zabetonovana,

pfipevnéna) nebo uzaméena bezpeénostnimi visacimi zamky v zavislosti na
velikosti mtize,

Obrannym prostfedkem se rozumi zafizeni, které slouzi k osobni ochrané

neozbrojenym zplsobem a ma pachatele odradit od loupeZe nebo ho para-

lyzovat (el. paralyzér nebo pepfovy spray apod.).

Ohnivzdornym tschovnym objektem se rozumi skfifi, trezor, kontejner

nebo komora, jehoZ pozarni odolnost - tfida ohnivzdornosti je minimalné

S 60 P, resp. S 60 D, resp. S 60 DIS, resp. DI 60 P/DIS ve smyslu piisluiné

normy.

Okenici se rozumi okenice, kterd spliiuje pozadavky pfislusné normy mini-

malné v bezpecnostni tfidé RC 2, resp. 2, nebo takova okenice, kterou Ize

z venkovni (vngj3() strany demontovat pouze hrubym nasilim (kladivem, se-

kacem, pilkou na Zelezo apod.).
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Oplocenim se rozumi oploceni, které je soucasti pozemku a je s nim svy-

mi zaklady pevné spojeno, ma ve vsech mistech poZzadovanou min. vysku

(tzn. i v mistech, kde oplocenim prochazi po povrchu vedené potrubf). Oplo-

ceni musi zabranovat volnému vstupu, snadnému prolomeni, podlezeni nebo

demontazi.

Plnymi dvefmi se rozumi dvefe, které maji pevnou konstrukei (dfevo, plast,

kov) a které vykazuji minimalni odolnost proti vniknuti pachatele jako dvete

vnitini, hladké otocné s polodrazkou, pIné jednokfidlé o tloustce min. 40 mm

(rdm - jehli¢naté fezivo; vypli — papirova vodtina neztuzend; pldst dfevovldk-

nita deska tvrda, lisovana tloustky 3,3 mm).

Pronajatou &asti budovy se rozumi vnittni prostor budovy nebo jeji ¢asti,

pronajaty opravnénou osobou.

Pfidavnym bezpecnostnim zamkem se rozumi dalsi zamek, kterym jsou

dvefe uzamceny a ktery spliiuje pozadavky pfislusné normy minimalné

v bezpecnostni tfidé RC 3, resp. 3 a ma odolnost proti metodé BK.

Roletou se rozumi roleta, ktera spliuje pozadavky pfislusné normy minimal-

né v bezpecnostni tfidé RC 2, resp. 2, nebo takova roleta, kterou Ize z ven-

kovni (vngj3i) strany demontovat pouze hrubym nasilim (kladivem, sekacem,
pilkou na Zelezo apod.).

Sbirkou se rozumi soubor véci stejného charakteru a sbératelského zajmu,

pfi¢emz soucet hodnot jednotlivych véci tvoricich sbirku je niz$i nez hodnota

sbirky jako celku.

Silni¢nimi, zvlastnimi, p¥ipojnymi, historickymi a draznimi vozidly se pro

Ucely pojisténi rozumi vozidla definovana v zdkoné o podminkéch provozu

vozidel na pozemnich komunikacich a v zakoné o drahach, s vyjimkou vyso-

kozdviznych vozikd a vysokozdviznych plosin bez RZ.

SluZebnim psem se rozumi pes urceny a vycviceny ke strazni sluzbé, ktery

musi absolvovat pfislusné zkousky, o jejichZz vykonani musi byt vedena pi-

semna evidence.

Stavebnimi souéastmi se rozumi vnitfni pficky, vnitfni schodisté, dvefe,

okna, malby, tapety, obklady, dlazby, lepené podlahové krytiny vcetné plo-

voucich podlah, sanitarni zatizeni koupelen a WC, odsavace par, dale rozvo-
dy vody, tepla, kanalizace, plynu, elektfiny v rozsahu, v némz slouzi vylu¢né
pro pojisténou pronajatou ¢ast budovy, véetné ohfivacli vody, topnych téles

a kotld etazového topent.

Déle se za stavebni soudasti povazuji mechanicka zabezpelovaci zatizeni,

zazdéné ohnivzdorné Uschovné objekty nebo zazdéné jiné trezory, tj. zabu-

dované do zdi nebo do podlahy, systémy elektrické pozarni signalizace (dale
jen systémy EPS), systémy elektrické zabezpetovaci signalizace (déle jen
systémy EZS) nebo kamerové systémy pro zabezpeleni ptedmétu pojistént.

Systémem elektrické zabezpecovaci signalizace se rozumi systém EZS,

ktery spliiuje nasledujici podminky:

- Ustfedna a jednotlivé komponenty systému EZS musi spliovat kritéria
minimalné 2. stupné zabezpeteni podle CSN EN 50131-1 - Poplachové
systémy - Elektrické zabezpelovaci systémy.

Pro pojisténé véci uvedené v ¢l. & pism. a, b, ¢, d a j téchto DPPMP-P musi

systém EZS spliiovat kritéria minimalné 3. stupné zabezpeceni podle CSN

EN 50131-1.

Navrhovani, montaz, provoz, Udrzba a revize systému EZS musi byt provede-

né v souladu s CSN a pravnich predpisti souvisejicich s citovanou CSN.

Systém EZS musi dale splfiovat tyto podminky:

- poplachovy signdl systému EZS ovlada sirénu s majakem (blikatem)
umisté&nou vné stfezeného prostoru (objektu) nebo je signal EZS sveden
na pult centralizované ochrany (déle jen ,PCO®) policie nebo bezpenost-
nf agentury (civiln bezpe¢nostni sluzby) s dobou dojezdu max. do 15 min;

- rozmisténi a kombinace ¢idel musi byt provedeny tak, aby spolehlivé re-
gistrovaly pachatele, ktery jakymkoliv zptisobem vnikl do zabezpeceného
prostoru nebo ho narusil;

- v pfipadé napadeni zabezpeteného prostoru nebo samotného systému
EZS musi byt prokazatelnym zplisobem vyvolan poplach.
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Trezorem se rozumi Uschovny objekt, ktery spliuje pozadavky prislusné
normy, jehoz odolnost proti vloupani je dana vyrobcem a ktery nema mimo
dveff jiné otvory nez otvory pro zamky, kabely nebo ukotveni - pFipevnéni.
Trezor s hmotnosti do 150 kg musi byt v uzamceném stavu nerozebiratel-
nym zplsobem ukotven - pfipevnén k podlaze, sténé nebo k velkému kusu
nabytku nebo musi byt zabudovan do zdi nebo do podlahy. Za trezor se
nepovazuje priru¢ni pokladna nebo sejf.
Ttibodovym rozvorovym zamkem se rozumi zamek, ktery spliuje poza-
davky pfislusné normy minimalné v bezpecnostni tfidé RC 3, resp. 3 a ma
odolnost proti metodé BK; tento zamek musi zajistit dverni k¥idlo rozvorami
minimalné do t¥f stran, tj. do podlahy, stropu a do strany).
Uzaméenym mistem pojiSténi se rozumi stavebné ohraniceny prostor
mista pojisténi, ktery pojistény po pravu uziva, a ktery ma radné uzavre-
ny a uzamceny vsechny vstupni dvere a ktery ma radné zevnitf uzaviena
viechna okna a fadné zevniti zabezpeceny vSechny ostatni zvenku p¥istupné
otvory. Okno v poloze ventilace, mikroventilace se nepovazuje za fadné uza-
viené okno.

Jednotlivé ¢asti a dily dveti, oken, okennich nebo balkénovych dvefi a ostat-

nich stavebnich prvkd, jejichz demontazi ztraci uzamceny prostor odolnost

proti vniknuti pachatele, musi byt ze strany venkovniho prostoru zabezpece-
ny proti demontazi béznymi nastroji, jako jsou Sroubovak, klesté, maticovy
kli¢ apod.

Volnym prostranstvim se rozumi pozemek nachazejici se venku pod Sirym

nebem mimo uzavienou budovu.

Zabezpecenim proti vyhackovani se rozumi zafizeni zabranujici odjisténi

zastréi pevné poloviny dvoukfidlych dvet, napt. jejich uzamcenim, pfisroubo-

vanim nebo prekrytim. Zastrce je mozné odjistit pouze po otevieni pohybli-
vého dvefniho kridla.

Zabezpecenim zarubni proti roztazeni se rozumi opatfeni znemoznujici

nasilné zvétéeni vzdalenosti mezi zavésovou a zdmkovou stojkou (stranou)

zarubné.

Zabranou proti vysazeni a vyrazeni se rozumi zafizeni, které zabranuje

nadzvednuti dvefniho kfidla a jeho vysazeni ze zavést a dale vyraZzeni dvef-

niho k¥idla na strané zaveés(.

Znetisténim se rozumi naneseni cizi latky (napt. barvy) na pfedmét pojisténi.

Tam, kde je v textu uvedeno ,pfFislusné normy*, rozumi se tim platné

technické normy, tj. pro:

- bod 15 tohoto ¢lanku norma CSN EN 1047-1 Bezpec¢nostni tischovné ob-
jekty - Klasifikace a metody zkouseni pozarni odolnosti;

- body 1,2 3 4 5, 6,13, 16, 20, 21 a 28 tohoto ¢ldnku norma CSN EN
1627:2012 Dvere, okna, lehké obvodové plasté, mtize a okenice - Odol-
nost proti vioupani - Pozadavky a klasifikace;

- bod 7 tohoto &anku norma. CSN EN 356 Sklo ve stavebnictvi - bezpe¢-
nostni zaskleni - Zkousenf a klasifikace odolnosti proti ru¢né vedenému
Utoku;

- bod 27 tohoto ¢lanku norma CSN EN 1143-1 Bezpe¢nostni tischovné ob-
jekty — Pozadavky, klasifikace a metody zkouseni odolnosti proti vioupant.

Bezpecnostni tiida vyrobkd zabezpeclujicich pojisténé véci podle vyse cito-
vanych norem se prokazuje u bezpecnostnich dvefi, zamku s bezpecnostni
cylindrickou vlozkou, pfidavného bezpecnostniho zamku, bezpecnostniho
uzamykactho systému, bezpecnostni dvefni dvoustranné zavory, t¥ibodo-
vého rozvorového zamku, okenice, rolety, mfize, bezpe¢nostniho visaciho
zamku, trezoru a bezpecnostniho zaskleni pfedevsim certifikatem shody vy-
danym akreditovanym certifika¢nim organem k certifikaci vyrobkd.

Vsechny konstrukéni prvky, systémy nebo zafizeni zabezpecleni musi byt

v dobé pojistné udalosti funkéni a jejich montaz musf byt provedena podle

navodu k montaZi, pfislusnych norem nebo v souladu s pokyny vyrobce.

Dopliikové pojistné podminky pro pojisténi movitych véci DPPMP-P-01/2018
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TABULKA C. 1 STUPNE ZABEZPECENI A LIMITY PLNENi PRO ODCIZENi VECi KRADEZi

VLOUPANIM A LOUPEZi VE SMYSLU CLANKU 6 BODU 2 TECHTO DPPMP-P

Stupné zabezpeceni a limity plnéni pro odcizeni véci kradezi vloupanim z uzaméeného mista pojisténi

~N

Stupeni v - . . Limit pInéni
zabezpeteni Konstrukeni prvky zabezpeceni, které pachatel prekonal v K&

AO Pokud vstupni dvefe nesplfiuji ani stupe zabezpeceni A1 nebo plnd zed (sténa), strop, podlaha nesplfiujici stupert zabezpeceni A3. 10 000
Vstupni dvefe ve smyslu ¢lanku 8 bodu 9 nebo 18 téchto DPPMP-P jsou uzaméeny zamkem s cylindrickou vioZkou nebo dézickym zam-

A1 \ PR . 100 000
kem nebo bezpe¢nostnim visacim zamkem.
Okno, jina prosklena ¢ast nebo zvenku pfistupny otvor, jejichZ dolni ¢ast je umisténa nize nez 2,5 m nad okolnim terénem nebo nad pfi-

A2 P v , X vy [ PSSR v 100 000
lehlymi a snadno pfistupnymi konstrukcemi (schodisté, ochozy, pavlale, instalované leenafské konstrukee, ptistavky apod.).

A3 Zed (st&na), strop, podlaha maji pevnou konstrukci o tloutce min. 50 mm. 100 000
Vstupni dvere plné ve smyslu ¢lanku 8 bodu 18 téchto DPPMP-P jsou uzamceny bezpecnostnim uzamykacim systémem nebo kombinaci
zamku s bezpe¢nostni cylindrickou vloZkou a bezpecnostniho kovani. Déle jsou dvefe opatfeny zabranami proti vysazeni a vyraZeni.

A4 ; R’ Ty Y . " Y S - (e 2o 300 000
Pokud se jedna o dvoukfidlé dvefe, jsou déle tyto dvete opatfeny zabezpecenim proti vyhackovani.
Nebo elektricky ovladana vrata, kterd nelze ovladat z venkovni strany a kterd jsou v uzaviené poloze blokovana proti nasilnému otevieni.
Vstupni dvefe plné ve smyslu ¢lanku 8 bodu 18 téchto DPPMP-P jsou uzaméeny bezpecnostnim uzamykacim systémem nebo kombinacf
zamku s bezpeénostni cylindrickou vlozkou a bezpe¢nostniho kovani.

A5 s M M Y , Y o M M . ) . . v s M " 500 000
Dale jsou dvete uzamceny ptidavnym bezpec¢nostnim zamkem a soucasné opatfeny zabranami proti vysazenf a vyrazeni. Zarubné dvefi
jsou zabezpeceny proti roztazeni. Pokud se jedna o dvoukfidlé dvefe, jsou déle tyto dvere opatfeny zabezpecenim proti vyhackovani.
Vstupni dvefe plné ve smyslu ¢lanku 8 bodu 18 téchto DPPMP-P jsou uzaméeny bezpecnostnim uzamykacim systémem nebo kombinacf

Aé zamku s bezpecnostni cylindrickou viozkou a bezpe¢nostniho kovani. 750 000
Déle jsou dvefe uzaméeny dal$im tfibodovym rozvorovym zamkem a bezpecnostnim kovanim nebo bezpe¢nostni dverfni dvoustrannou zavorou.

A7 Vstupni bezpe¢nostni dvefe jsou uzamceny viemi instalovanymi zamky. 1000 000
Okno, jina prosklend ¢ast nebo zvenku pfistupny otvor, jejichz dolnf ¢ast je umisténa nize nez 2,5 m nad okolnim terénem nebo nad

A8 pfilehlymi a snadno piistupnymi konstrukcemi (schodi$t&, ochozy, pavlace, instalované leenafské konstrukce, ptistavky apod.), jsou opat- 1000 000
feny okenici, roletou, m¥izi nebo bezpe¢nostnim zasklenim.
Okno, jina prosklena ¢ast nebo zvenku ptistupny otvor, jejichz dolni ¢ast je umisténa vyse nez 2,5 m nad okolnim terénem nebo nad

A9 P o L p vl L PO v 1000 000
pfilehlymi a snadno piistupnymi konstrukcemi (schodité, ochozy, pavlace, instalované ledenaiské konstrukce, ptistavky apod.).
Zed (st&na) ma tloustku min. 15 cm a je zhotovena z plnych cihel min. pevnosti P-10 nebo z jiného, z hlediska mechanické odolnosti proti

A10 kradeZi vioupanim ekvivalentniho materilu. Strop, podlaha a zabezpeceni otvor@ (vyjma oken a dvefi) musf vykazovat min. stejnou me- 1000 000
chanickou odolnost proti kradeZi vioupanim jako zed (sténa).

AT PFirugni pokladna, sejf nebo obdobny Uschovny objekt, uréeny k Uschové pendz, ktery nespliiuje poZadavky normy CSN EN 1143-1 ani 50 000
v bezpecnostni tfidé O a pokud pachatel také prekonal minimalné néktery ze stupn( zabezpeceni uzamceného prostoru A1, A2 nebo A10.
Trezor, ktery splfiuje poZadavky pfislusné normy v bezpe¢nostni tfidé O a pokud pachatel také prekonal minimalné néktery ze stupni

A12 V7 L 150 000
zabezpecleni uzamceného prostoru A1, A2 nebo A10.
Trezor, ktery spliuje pozadavky pislusné normy minimalné v bezpe¢nostni tfidé | a pokud pachatel také prekonal minimalné néktery ze

A13 Yo vy v 300 000
stupnl zabezpeceni uzaméeného prostoru A1, A2 nebo A10.
Trezor, ktery spliuje pozadavky prislusné normy minimalné v bezpec¢nostni tfidé Il a pokud pachatel také prekonal minimalné néktery ze

A4 o v v 500 000
stupnl zabezpeceni uzaméeného prostoru A1, A2 nebo A10.

A15 Pokud v3ak pachatel také prekonal minimalné néktery ze stuprii zabezpeceni uzamceného prostoru A4 az A9, zvysuje se limit plnéni v trezoru pro pfislusnou
bezpe&nostn( tfidu koeficientem 1,5.
Jsou-li konstrukéni prvky, resp. prostor déle zabezpeceny:

A16 - systémem EZS, jeho? poplachovy signdl ovlddd sirénu s majakem (blikatem) nebo
- kamerovym systémem, zvySuje se prislusny limit plnéni u stupné zabezpeceni A1 az A15 koeficientem 1,5.

A17 Jsou-li konstrukéni prvky, resp. prostor dale zabezpeceny systémem EZS se svodem signélu na PCO, zvySuje se pfislusny limit plnéni u stupné zabezpeceni A1

az A15 koeficientem 6,0.

\_ A9

Podle zvlastniho ujednani uvedeného v pojistné smlouvé.

Stupné zabezpeceni a limity plnéni pro odcizeni véci, které nelze pro jejich znaénou hmotnost, objem nebo z provoznich diivod umistit

do uzaméeného mista poji$téni, a proto jsou umistény na volném prostranstvi

~N

Stupen . - . . Limit plnéni
zabezpeteni Konstrukéni prvky zabezpeceni, které pachatel prekonal v K&
VolIné prostranstvi, které je opatfeno oplocenim s ¥adné uzavfenymi a uzaméenymi vstupnimi otvory (vraty, dvefmi) bez moznosti volné-
B1 Sy 50 000
ho vstupu a minimalni vyskou 160 cm.
B2 Véci zabezpeceny zplisobem uvedenym v rozsahu stupné B1a déle jsou v mimopracovni dobé trvale stfezeny volné pobihajicim sluzebnim psem. 200 000
Véci zabezpeteny zplsobem uvedenym v rozsahu stupné B1 a déle jsou v mimopracovni dobé stiezeny kvalifikovanou minimalné jed-
B3 M ) } ; PRI " . .o 750 000
noclennou fyzickou ostrahou ozbrojenou nabitou sluzebni kratkou palnou zbrani nebo doprovazenou sluzebnim psem.
Véci zabezpecteny zplsobem uvedenym v rozsahu stupné B1 a dale jsou v mimopracovni dobé stiezeny kvalifikovanou minimalné jed-
B4 M ) } . PRI . . A 2000 000
noclennou fyzickou ostrahou ozbrojenou nabitou sluzebni kratkou palnou zbrani a doprovazenou sluzebnim psem.
\ B99 Podle zvlastniho ujednani uvedeného v pojistné smlouvé.
Stupné zabezpedeni a limity pInéni pro odcizeni véci loupezi \
Stupen - - . Y Limit plnéni
zabezpetent Konstrukenf prvky zabezpeceni, které pachatel prekonal v Ké
c1 Odcizeni véci loupezi, pokud nenf spinén ani jeden ze stupid zabezpeceni C2 az C99. 100 000
c2 Je-li v dobé pojistné udalosti opravnéna osoba nebo jind osoba povéfena opravnénou osobou vybavena obrannym prostfedkem. 200 000
Je-li v dobé pojistné udalosti zapojen systém EZS, jehoz poplachovy signal z tisfiovych hlasi¢ pfepadenti, napt. tisnovych tlacitek, je sveden
c3 na PCO policie nebo bezpecnostni agentury se stalou obsluhou, nebo pokud jsou véci trvale sttezeny kvalifikovanou minimalné jednoclen- 750 000
nou fyzickou ostrahou ozbrojenou nabitou sluzebni kratkou palnou zbrani nebo doprovazenou sluzebnim psem.
Je-li v dobé pojistné udalosti zapojen systém EZS, jehoz poplachovy signal z tisiiovych hlasi¢t pfepadeni, napf. tisiovych tlacitek, je sveden
ca na PCO policie nebo bezpecnostni agentury se stalou obsluhou, a pokud jsou véci trvale stfezeny kvalifikovanou minimalné jedno¢lennou 2000 000

fyzickou ostrahou ozbrojenou nabitou sluzebni kratkou palnou zbrani nebo doprovéazenou sluzebnim psem. Ostraha nesmi mit moznost
zapnout nebo vypnout EZS.

\ C99

Podle zvlastniho ujednani uvedeného v pojistné smlouvé.

Doplitkové pojistné podminky pro pojisténi movitych véci DPPMP-P-01/2018



